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Wstęp J

Antyerozyjne 
zabezpieczenie skarp
Erozja to proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, siłę 
grawitacji i działalność człowieka. Budowle ziemne, a w szczególności 
skarpy i nasypy narażone są na działanie erozji deszczowej (ablacji) 
oraz erozji wiatrowej (eolicznej). Skutkuje to destrukcją obiektów,
co niestety pociąga za sobą wysokie koszty napraw.

Fot. 1. Przykład prawidłowego zabezpieczenia skarp przydrożnych Fot. 2. Zabezpieczenie i zazielenianie skarp. Katowice Dębowe Tarasy



Fot. 3. Zabezpieczenie przeciwerozyjne oraz zazielenienie skarp wiaduktu 
w miejscowości Piaski. DW 837

Fot. 4. Zabezpieczenie przeciwerozyje oraz zazielenienie skarp wiaduktu 
w miejscowości Piaski. DW 837

Rodzaje materiałów
zabezpieczających

Fot. 5. Skarpa zabezpieczona biowłókniną. KSSE Gliwice, rok 2006 Fot. 6. Skarpa zebezpieczona biowłókniną. Autostrada A4, rok 2004/2005



Fot. 7. Skarpa zabezpieczona geokratą Fot. 8. Geosiatka Fortrac® 3D

J

Fot. 9. Geosiatka HaTe® 23.142

Fot. 10. Mata biodegradowalna BonTerra® K



Fot. 11. Zabezpieczenie przeciwerozyjne i zazielenienie skarp siatką HaTe® 23.142 
w ciągu Autostrady A4 - Węzeł Batory

Fot. 12. Zabezpieczenie przeciwerozyjne i zazielenienie skarp siatką HaTe® 23.142 
w ciągu Autostrady A4 - Węzeł Batory

Technologia



Ryc. 1. Sposoby zabezpieczania przed erozją: a) skarpy stromej, b) łagodnej

Podsumowanie

Piśmiennictwo:
Zastosowania 

geosyntetyków do ochrony skarp przed 
erozją

Biodegrado-
walne geosyntetyczne materiały 
antyerozyjne i wspomagające zaziele-
nianie obiektów hydrotechnicznych

Przegląd 
geosyntetycznych systemów ochrony 
i zabezpieczenia obiektów gruntowych 
przed oddziaływaniem środowiska 
wodnego”

renaże 
francuskie

Odwodnienie dróg




